
Tekniskt datablad
Stängsel i Crapal®2

Vridknutsnät

WireSolutions

Produktbeskrivning

156-23-15 184-23-15 199-26-15

Höjd (cm) 156 156 184 184 199 199

Maskbredd (mm) 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4 152,4

Vikt (kg) 31,70 63,40 33,20 66,40 36,90 73,80

Längd/rulle (m) 50 100 50 100 50 100

Förpackning 
(rullar/pall)

20 16 20 16 20 16

Diagram

Tråddimensioner

� Över- och undertråd 2.00 mm
� Horisontella trådar 1.60 mm
� Vertikala trådar 1.60 mm
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Motståndskraft mot  	     
saltspray

cm

15.24 6

13.97 5.5

12.7 5

11.43 4.5

10.16 4

8.89 3.5

7.62 3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08

Tum

cm

15.24

17.78

20.31

6

7

8

13.97 5.5

12.7 5

11.43 4.5

10.16 4

8.89 3.5

7.62 3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08

Tum

cm

15.24

17.78

20.31

6

7

8

13.97 5.5

12.70 5

11.43 4.5

10.16 4

8.89 3.5

7.62 3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08
5.08

Tum

Brottstyrka

� Över- och undertråd 700-900 N/mm²
� Horisontella trådar 700-900  N/mm²
� Vertikala trådar400-550 N/mm²
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